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					Жилье для военнослужащих по целевой программе Министерства обороны, Мурманская обл.

				            
			    Рамно-связевой стальной каркас на болтовых соединениях – сварка полностью исключена, в сборке каждого дома принимает участие 10-15 человек. Сборка каркаса по каждому дому длится от 20 до 30 дней. 
 
 Наружные (с окном) и внутренние стеновые панели...            

		        Подробнее
    

		
					Жилые комплексы по технологии Стилтаун®, Калужская обл.

				            
			    


	 Конструктивная система и технология быстрого строительства Стилтаун® основаны на использовании холодногнутых оцинкованных профилей для возведения несущего каркаса зданий средней этажности (до 6 этажей). Применение холодногнутых профилей в...            

		        Подробнее
    

		
					Многофункциональные быстровозводимые здания серии СТЕРК®, Калужская обл.

				            
			    

 Конструктивная система Стерк® разработана на основе оригинальных запатентованных решений и выпускается заводом строительных металлоконструкций ООО «Андромета» с 2012 г. 
 
 Отличительные характеристики серии Стерк®: 

	Повышенная...            

		        Подробнее
    

		
					Эстакада, г. Москва

				            
			    
	 Разработаны проекты металлических пролетных строений для новой эстакады прямого хода и пешеходных мостов в составе Северо-Западной хорды в г. Москве. Главной особенностью конструкции эстакады стало металлическое неразрезное пролетное строение с...            

		        Подробнее
    

		
					Путепровод через железнодорожные пути, Казахстан

				            
			    

 За 2 месяца был выполнен проект по разработке рабочей документации на строительство путепровода по улице Фурманова в Алматы Республики Казахстан. (Пробивка ул. Фурманова до ул. Жансугурова с эстакадой через железнодорожные пути). 
 
...            

		        Подробнее
    

		
					Подъемно-переходные мосты для паромного комплекса в порту Курык, Казахстан

				            
			    
	 За четыре месяца был разработан проект металлоконструкций пролетных строений двух подъемно-переходных мостов с механизмами их подъема и опускания. Металлические пролетные строения длиной 27 и 33 м под совмещенное воздействие автодорожной и...            

		        Подробнее
    

		
					Складские здания на основе типовой серии «ЛегоС», г. Уфа

				            
			    

 ООО «Мастер-Сталь» накануне 2017 года заказала в «Северсталь Стальные Решения» два одинаковых типовых здания «ЛегоС» размерами 18х30х7,2 м. 
 
 Типовые здания были рассчитаны для 3 снегового района, поэтому конструкторский отдел ЗАО...            

		        Подробнее
    

		
					Торговый центр «Spar», г. Калининград

				            
			    

 Здание торгового центра известной сети «Spar» имеет очень сложную конфигурацию и разновысотное по высоте. При возведении необходимо было учитывать, что строительство должно было вестись в существующем жилом квартале и вписываться в окружающую...            

		        Подробнее
    

		
					Деревообрабатывающий завод, Тверская обл.

				            
			    


	 Компания «Северсталь Стальные Решения» провела полный цикл работ «под ключ» на объекте, начиная с проектирования и заканчивая монтажом. Проектный отдел «Северсталь Стальные Решения» выполнил чертежи марки КМ, КМД. На собственной...            

		        Подробнее
    

		
					Рудник "Скалистый", г. Норильск

				            
			    Рудник "Скалистый" - один из главных источников восполнения выбывающих мощностей Заполярного филиала по богатой руде. Немецкая фирма THYSSEN Schachtbau ведет строительство двух самых глубоких в Евразии стволов рудника - СКС-1 и ВС-10. Специалисты...            

		        Подробнее
    

		
					Тепличный комплекс по круглогодичному выращиванию овощной продукции, Белгородская обл.

				            
			    

 Первый в отечественной практике разработанный и изготовленный в России по программе импортозамещения на предприятиях ООО «АГРИСОВГАЗ» для ООО «ГРИНХАУС» блок зимних овощных теплиц площадью 24,5 га и сервисных помещений с металлоконструкциями...            

		        Подробнее
    

		
					Складской комплекс металлобазы, г. Подольск 

				            
			    



 Строительство нового складского комплекса в непосредственной близи с уже существующим складским и офисным объектом. Перед застройщиком стоял ряд сложных задач, которые были грамотно решены в ходе реализации проекта. 

	Технический и...            

		        Подробнее
    

		
					Офисно-производственное здание, Московская обл.

				            
			    

 Каркас здания выполнен из металлоконструкций. 
 
 Фасады из металла. Применили 5 видов  облицовочных материалов из стали и алюминия. Уникальные фасады из типовых решений. Для данного проекта разработаны качественные узлы, которые...            

		        Подробнее
    

		
					ТРЦ «МореМолл», г. Сочи

				            
			    

 На примере строительства ТРЦ «МореМолл» наглядно показано, как применение нестандартных конструкций из металла дают возможность воплотить в жизнь сложные архитектурные идеи. 
 
 В этом объекте были реализованы уникальные проектные и монтажные...            

		        Подробнее
    

		
					Стадион на 45000 зрительных мест, г. Саранск

				            
			    


	Стадион имеет сложную конструкцию элементов, а так же повышенные требования по качеству изготовления и допускам. В связи с этим, специалистами ООО «Белэнергомаш-БЗЭМ» была проведена огромная работа по изготовлению металлоконструкций из...            

		        Подробнее
    

		
					Аэровокзальный комплекс, г. Симферополь

				            
			    
	 Площадь аэропорта - 78 000 м2, планируемый пассажиропоток – 10 000 000 человек в год.




	 Главной особенностью терминала станет оригинальная форма конструкций покрытия и фасадов: стропильные и подстропильные фермы, а также стойки фахверка...            

		        Подробнее
    

		
					Центральный стадион "Динамо", г. Москва

				            
			    

 В комплекс входят открытый стадион и многофункциональная крытая арена. Спортивные объекты размещены на уровне 8 м над землей, под ними располагается торгово-развлекательная зона и подземная автостоянка.  В современную архитектуру встроено...            

		        Подробнее
    

		
					Железнодорожная эстакада к вокзалу, г. Астана

				            
			    Подходная эстакада, проектируемая компанией "ТРАНССТРОЙПРОЕКТ", предназначена для пропуска на вокзал пассажирских поездов.
 
 Объект возводится с учетом строительства шести приемо-отправочных путей и седьмого пути с учетом перспективного...            

		        Подробнее
    

		
					Производственно-складской комплекс фармацевтического производства, г. Тольятти

				            
			    


	 Проектируемое здание завода представляет собой единый комплекс по производству готовых лекарственных средств. Объемно-планировочная структура объекта выполнена на основании задания заказчика и технологии процесса производства, временном...            

		        Подробнее
    

		
					Антенно-башенное сооружение высотой 275 м, г. Пермь

				            
			    Конструктивная особенность рассматриваемой башни заключается в расположении основных элементов таким образом, что они одновременно выполняют и функции поясов и решетки. Благодаря этому нагрузка на башню распределяется равномерно на все элементы, и...            

		        Подробнее
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